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IMPRESSION

GESTION MOTEUR

MAINTENANCE

Gestion des fonctions moteur (Option démarrage et arrêt du moteur)

Impression (Bon de livraison, Facture, Récapitulatif, Totalisateurs, Paramètres : 

Complet / Généraux + EM / Produits + Additifs, Plan de chargement, Plan de 

cargaison, Journal d’événements)

Paramètres de maintenance (Informatique, Logiciel, Pressions, Températures, Entrées, 

Sorties)

VISUALISATION

Visualisation (Totalisateurs, Mémorisation)

LIVRAISON

Gestion d’une livraison

MOUVEMENTS PRODUIT

Gestion des mouvements de produits (Purge flexible, Transfert produit, Chargement 

produit)

Ce document décrit les principaux menus (se reporter au manuel d’utilisation MU 7093 FR pour plus d’informations)

UTILISATION DES BOUTONS POUSSOIRS DU MICROCOMPT+

- Revenir en arrière dans un menu

- Augmenter le chiffre en saisie

- Choisir les options d’un menu

- Changer le chiffre en saisie

- Afficher les grandeurs

- Valider le menu 

- Valider la valeur affichée

- Acquitter le défaut

PLAN DE CHARGEMENT

Plan de chargement



2. PREPARER LA LIVRAISON
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REALISER UNE LIVRAISON

SELECTIONNER LE PRODUIT

PRODUIT�FOD

PRODUIT�GO

SELECTIONNER L’ENSEMBLE DE MESURAGE

SAISIR LA PREDETERMINATION Si mode PREDE ou PREDE+PURGE

Reprendre/suspendre (§4) ou finir (§5) la livraison

Reprendre/suspendre (§4) ou finir (§5) la livraison

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE L’OPERATION

APPARITION D’UN DEFAUT ET AFFICHAGE D’UNE ALARME 

Interruption de la livraison

ARRET LIVRAISON

(voir tableau des alarmes)

NE PAS APPUYER SUR LE BP ROUGE ARRET pendant la séquence 

de visualisation pour ne pas interrompre la livraison

Visualisation des grandeurs

4. REPRENDRE OU SUSPENDRE LA LIVRAISON

REPRENDRE LA LIVRAISON

Lancer la livraison §3

SUSPENDRE LA LIVRAISON POUR DEPLACER LE VEHICULE

1. METTRE SOUS TENSION ET DEMARRER LE MOTEUR

MOTEUR�DEMARRAGE

Mise sous tension (coupe-batterie)

Retour menu LIVRAISON

Appui jusqu’au 

démarrage du moteur

Test afficheur

Si EM DUAL

SELECTIONNER LA VOIE DE LIVRAISON

FLEXIBLE 1 (PLEIN)

FLEXIBLE 2 (VIDE)

EmA

EmA

SELECTIONNER LE COMPARTIMENT

...

Voir §MODES DE SAISIE

SELECTIONNER LE MODE DE DISTRIBUTION

MODE�LIBRE

MODE�PREDE+PURGE

Libre au pistolet

Prédétermination+purge flexible*

EmA

EmA

MODE�PREDE
Prédétermination 

EmA

*Le mode de livraison PREDE+PURGE nécessite la sélection du produit et du 

compartiment de purge.

Si contrôle des trappes de compartiment

*En mode de livraison PREDE+PURGE, cette séquence multi-cpt est suivie de la sélection 

du compartiment de purge et du flexible pour la livraison suivante.

ENCLENCHEMENT PTO

1000 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

ENCLENCHER LA POMPE Si option active

Sélectionner un autre compartiment

RUPTURE DE PRODUIT DANS LE COMPARTIMENT UTILISE

COMPARTIMENT 2 VIDE REPRENDRE LIVRAISON

Lancer la livraison §3

HAUTEUR PRODUIT

00749   Kg/mm

/min  /h
EmA

Vm

DEBIT INSTANTANE GD

59,3   Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

HAUTEUR PRODUIT EmA

Vm

DEBIT INSTANTANE EmA

Vm

Changement de débit (GD/PD)

REPRENDRE LIVRAISON

980 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

DEPLACER VEHICULE

980 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

DEBRAYAGE MOT.

980 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

LIVRAISON EN PAUSE

980 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vmx2
...

Sélectionner le compartiment

Enclencher la pompe

Lancer la livraison §3

Si option active Après 

déplacement 

du véhicule

5. FINIR LA LIVRAISON

TERMINER LA LIVRAISON

Déplacer le véhicle §4

FINIR LA LIVRAISON

1000 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

Reprendre la livraison §4

LIVRAISON TERMINEE

1000 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

DESENCLENCHER LA POMPE Si option active

RETRAIT PTO

1000 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

6. ARRETER LE MOTEUR

Appui jusqu’à l’arrêt du moteur

ou

7. IMPRIMER LES DOCUMENTS DE LIVRAISON

Retour au menu principal

Impression de la facture

1000 L

GESTION MOTEUR

1000 L

LIVRAISON

Si option active

SAISIR LA PREDE

00000 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

1
NUMERO COMPARTIMENT

X
NUMERO COMPARTIMENT

SEQUENCE MULTI-CPT

3. EFFECTUER LA LIVRAISON

LANCER LA LIVRAISON

Grand débit

Petit débit
LANCER LIVRAISON PD

0 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

LANCER LIVRAISON GD

0 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Affichage pendant la livraison :

Vm   

L  Kg/m
3

/min  /h
536

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EmA

Mode de distribution / Produit / Compartiment Ensemble de mesurage EMA ou EMB

BON DE LIVRAISON IMPRESSION IMPRESSION TERMINEE

FACTURE (choix taxes) (choix unité de prix)

ARRET MOTEUR?

Si option active

Valider

Valider

Valider

Valider

Valider

Si option active

LIVRAISON�EMA

LIVRAISON�EMB

Valider

Selon le cas, positionner la vanne manuelle sur EMA ou EMB

Si option active

TEMPERATURE PRODUIT EmA

Vm

 SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Etape optionnelle

Etape systématique Evénement survenant pendant le chargement

Action manuelle par l’opérateur

Si option active

L’unité dépend du paramétrage

L’unité dépend du paramétrage

Pictogramme

quantité 

affichée

Vm : volume à température

Vb  : volume converti

       : masse

TEMPERATURE PRODUIT

+12.3   °CKg/m
3

/min  /h
EmA

Vm



       MODES DE SAISIE
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REALISER UN MOUVEMENT DE PRODUIT

PURGE FLEXIBLE pour changement de produit

PURGE FLEXIBLE

IMPRIMER LES DOCUMENTS DE LIVRAISON

TRANSFERT PRODUIT d’un compartiment à un autre

TRANSFERT PRODUIT

IMPRIMER LES DOCUMENTS DE LIVRAISON

SELECTIONNER LE COMPARTIMENT

1
NUMERO COMPARTIMENT

X
NUMERO COMPARTIMENT

Si option active

LANCER LE TRANSFERT

300 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

LANCER LE TRANSFERT

TRANS / GO / CPT 2

19 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

DESENCLENCHER LA POMPE

RETRAIT PTO

300 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

ARRET MOTEUR?

Appui jusqu’à l’arrêt du moteur
ou

FINIR LE TRANSFERT

FINIR LE TRANSFERT

300 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

TRANSFERT TERMINE

300 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

SOUFFLAGE

300 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

Si gestion du retour produit et des sondes anti-debordement

Si option active

SAISIR LA PREDETERMINATION : Saisir le volume

Exemple : Volume souhaité 2600 litres

Changer de chiffre

Modifier la valeur du chiffre clignotant

Modifier la valeur du chiffre clignotant

Valider la saisie

SAISIR LA PREDE

00000 L  Kg/m
3

/min  /h

SAISIR LA PREDE

02000 L  Kg/m
3

/min  /h

SAISIR LA PREDE

02000 L  Kg/m
3

/min  /h

SAISIR LA PREDE

02600 L  Kg/m
3

/min  /h

SAISIR LA PREDE

02600 L  Kg/m
3

/min  /h

x1

x2

x6

x1

SEQUENCE MULTI-CPT : Saisir l’ordre des compartiments

Exemple : Ordre souhaité C6-C1-C7

Incrémenter la valeur

Aller sur le compartiment C6

Aller sur le compartiment C1

Incrémenter la valeur

x1

x5

x5

x1

C6 C5 C4 C3 C2 C1

000000

C6 C5 C4 C3 C2 C1

000000

C6 C5 C4 C3 C2 C1

100000

C6 C5 C4 C3 C2 C1

100002

C6 C5 C4 C3 C2 C1

100000

C9 C8 C7

000

C9 C8 C7

003

C6 C5 C4 C3 C2 C1

100002

SCHEDULING OK?

x1

x6

x7

x1

Incrémenter la valeur

Aller sur le compartiment C7

Valider la saisie

Retour à la saisie

Valider

SELECTIONNER L’ENSEMBLE DE MESURAGE

EMA

EMB

Si EM DUAL

Valider

FINIR LA PURGE

FINIR LA PURGE

72 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

PURGE TERMINEE

72 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

SOUFFLAGE

72 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

Si gestion retour produit

LANCER LA PURGE

72 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

LANCER LA PURGE

PURGE / FOD / CPT 1

19 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

VOLUME DE PURGE

72 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA ENCLENCHEMENT PTO

72 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

ENCLENCHER LA POMPE

SELECTIONNER LA VOIE DE LIVRAISON Si EMA pompé 2 flexibles

Sélectionner le flexible pour la livraison suivante

SELECTIONNER LE COMPARTIMENT

1
NUMERO COMPARTIMENT

X
NUMERO COMPARTIMENT

Si option active

Valider

SELECTIONNER LE NOUVEAU PRODUIT

PRODUIT�FOD

PRODUIT�GO

Valider

SELECTIONNER LA VOIE DE LIVRAISON

FLEXIBLE 1 (PLEIN)

FLEXIBLE 2 (VIDE)

EmA

EmA

Si EMA pompé 2 flexibles

Valider

DESENCLENCHER LA POMPE

RETRAIT PTO

72 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

Vm

ARRET MOTEUR?

Appui jusqu’à l’arrêt du moteur

ou

Si option active

SELECTIONNER L’ENSEMBLE DE MESURAGE

EMA

EMB

Si EM DUAL

Valider

SELECTIONNER LA VANNE DE RETOUR

1
VANNE DE RETOUR

X
VANNE DE RETOUR

Si option active

Valider

SELECTIONNER LA VANNE DE RETOUR

1
VANNE DE RETOUR

X
VANNE DE RETOUR

Valider

SAISIR LA PREDETERMINATION

SAISIR LA PREDE

00000 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA ENCLENCHEMENT PTO

300 L  Kg/m
3

/min  /h
EmA

VALIDER LE PRODUIT A TRANSFERER

PRODUIT�FOD

Affichage du produit contenu dans le flexible

Valider



LISTE DES ALARMES
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